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ELEVADOR TODOTERRENO Mod. ET-1000

OPCIONES DISPONIBLES: -Rueda direccion 190-8”

-Rueda carga: 190-8”

CARACTERISTICAS

Capacidad de carga
Elevacion de la carga
Ancho maximo de palet
Med. exteriores: Ancho
Alto
Largo
Tamanio de ruedas: Carga:
Direccidn:
Motor de traccidn:
Motor de elevacidn:
Capacidad de las baterias:
Peso:
Medidas palas (anchoxaltoxlargo)

Apertura maxima de palas:

MODELO ET1000

1000 kg.
1600 mm.
1200 mm.
1533 mm
2141 mm
1806 mm.
4.00 6 3.00-8”
400-8”
500 W
2000 W
100 Ah
495 kg.
: 80x40x1000mm
900 mm


Administrador
SELLO REMSA


ELEVADOR ELECTRICO TODOTERRENO ET-1000

Ideal para la carga y descarga de camiones en terreno

irregular.

CARACTERISTICAS TECNICAS
CAPACIDAD DE CARGA 1.000 kg
ELEVACION DE LA CARGA 1600 mm
ANCHURA MAXIMA DE PALET 1.200 mm

ANCHO 1.500 mm
MEDIDAS EXTERIORES LARGO 1.900 mm

ALTO 2140 mm
PESO 495 kg
MOTOR DE TRACCION 500 W
MOTOR DE ELEVACION 2500 W

reparaciones y manutencién, s.l.
Ctra.Andalucia, km.26 - 28343 Valdemoro
Tel.: (34) 918950309 - www.rmsl.es


TAC
New Stamp


COMPLEMENTOS ELEVADOR

1. Brazo de griia con gancho

Carga maxima: 1000 Kg

Longitud maxima:1200mm
Altura maxima gancho:2500mm
Desplazamiento: 1600 mm

2. Protector de cargas 3. Alargaderas de horquillas
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