
GS SILENCE 20S6 1150X525

THE SILENT ITALIAN MADE HAND PALLET TRUCK

The GS Silenced hand palletruck has been designed to strongly reduce the noise 
emission even in the worse working condition: rough and tiled surfaces.
The result is an ideal machine for the usage on residential areas  deliveries and in 
supermarket stores

GS SILENCE -  PIEK CERTIFIED

In 1998 the Dutch Government set out standards for noise emission during loading 
and unloading in retail trade and craft businesses. This resulted in a project called 
PIEK and in 2004 in the PIEK certification scheme for vehicles and equipment 
operating under 60dB(A) which will be suitable for use in night time deliveries without 
causing noise disturbance.
The GS SILENCE HPT is PIEK Certified.

TRIPLE ROLLERS AND REDUCED TOLLERANCES

On order to have a significant sound emnission reduction, the HPT is equipped with:
- Triple rollers in SOFT POLIURETHANE (75 Shore)  
- Solid push roads 
- Zinc plated Clevis with reduced tollerances holes
- Pins with reduced tollerances

REDUCED VIBRATION

Reduced vibration trough plastic bushing on all the metal on metal junctions and 
rubber steering wheel as standard.
Modified handle with a TIE-ROD covered with with rubber.



Description

1.1 Fabricante LIFTER

1.3 Grupo tracción Manual

1.4 Conducción Acompañante

1.5 Capacidad carga Q Kg 2000

1.6 Centro gravedad c mm 600

1.8 Distancia de la carga x mm 932

1.9 Distancia entre ejes y mm 1192

Weights

2.1 Peso a vuoto Kg 78

2.2 Carga sobre ejes con carga, atras Kg 1472

2.2 Carga sobre ejes con carga, delante Kg 606

2.3 Carga sobre ejes sin carga, delante Kg 49

2.3 Carga sobre ejes sin carga, atras Kg 29

Tyres/Chassis

3.1 Tyres: front wheels POLY.I./
NYLON

3.1 Ruedas traseras NYLON

3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Diametro mm 200

3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Ancha mm 50

3.3 Dimensiones ruedas traseras - Diametro mm 80

3.3 Dimensiones ruedas traseras - Ancha mm 30

3.5 Dimensiones ruedas traseras - Q.ty (X=motriz) nr 6

3.5 Dimensiones ruedas delanteras - Q.ty (X=motriz) nr 2

3.5 Rear balancing axle No

3.6 Vía delantera b10 mm 155

3.7 Vía trasera b11 mm 375

Dimensions

4.4 Elevación h3 mm 115

4.9 Height of tiller in drive position min h14 mm 690

4.9 Altura del timón max h14 mm 1160

4.15 Altura horquillas bajadas h13 mm 85

4.19 Longitud total l1 mm 1550

4.20 Longitud de timón a horquillas l2 mm 400

4.21 Ancho total b1 mm 525

4.22 Dimensiones horquillas s mm 55

4.22 Dimensiones horquillas e mm 150

4.22 Dimensiones horquillas l mm 1150

4.25 Ancho horquillas b5 mm 525

4.32 Altura libre inferior, con carga, al centro entre ejes m2 mm 30

4.34 Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit. Ast mm 1835

4.35 Radio de giro Wa mm 1367

Performances

5.2 Velocidad de elevación con carga strokes 13

5.2 Velocidad de elevación sin carga strokes 13
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